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1 概述 

本测试报告为广州赛纳龙精细化工有限公司的1个样品（阳离子低聚果糖1456）的头发

梳理性能检测报告，通过用MTT175头发多功能测试系统进行头发梳理试验。  

2  试验材料 

2.1 测试仪器 

MTT175头发多功能测试系统-梳理功测试试验配件Combing 

2.2 头发规格 

平板发束：15cm*1.5cm*2.5g。 

3  样品信息 

样品信息如下所示： 

表 1 测试样品信息 

样品名称 状态 保存条件 

阳离子低聚果糖 1456 液体 常温 

4  测试指标 

发束湿梳理分析：PEAK LOAD（梳理过程中的最大载荷）  

TOTAL WORK（从开始到梳理测试结束所做的功） 

5  测试环境 

恒温恒湿环境，温度20±2℃；相对湿度50%±5%RH。 

6  梳理性能测试实验方法 

准备 6 束每束 2.5g，长 15cm，宽 1.5cm 平板发束。 

湿梳测试：首先，取 3 束头发，分为实验组和对照组。在 37℃的自来水下润湿头发；

分别用注射器取 1 mL10%SLES 线状均匀涂抹，轻轻搓洗发束 1 min，尽可能的除去表面的

油脂污垢。再用 37℃的自来水冲洗干净，然后在两个戴手套的手指之间轻轻地擦拭多余的

水。用平板梳子两面各梳 10 遍。自然晾干。 

在 37℃的自来水下润湿头发，实验组用注射器取 0.5g 产品均匀涂抹在发束上，对照组

用注射器取 1 mL10％SLES 均匀涂抹在发束上，轻轻搓洗发束 1 min，再用 37℃的自来水冲

洗干净，用平板梳子两面各梳 10 遍，保证实验组和对照组经过相同程序的处理，保持一致

性。轻轻地将发束浸入烧杯中，使头发不接触烧杯侧面，然后在两个戴手套的手指之间轻
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轻地擦拭多余的水。 

将处理好发束，固定在 MTT175 梳理功测试仪上进行湿梳测试。完成仪器的标定和调

零后，开始测试发束，以 500mm/min 的速度拉伸发束，初始位置 30mm，位移 150mm，记

录从开始到梳理测试结束所做的功。 

7  结果及分析 

湿发使用前后梳理功对比结果如表 2 所示，湿发梳理使用前后总功对比如图 1 所示。 

表 2 湿发使用前后梳理功对比 

 Break Load/gmf Total Work/J 

湿梳对照组 185.3 0.1256 

湿梳实验组 57.1 0.0465 

P 值 0.0005*** 0.0007*** 

注：Peak Load：梳理过程中的最大载荷；Total Work：从开始到梳理测试结束所做的功。“ns”表示 p>0.05；

“*”表示 p≤0.05；“**”表示 0.001≤p<0.01；***”表示 p<0.001。 

 

图 1 湿发梳理使用前后总功对比 

注：“ns”表示 p>0.05；“*”表示 p≤0.05；“**”表示 0.001≤p<0.01；***”表示 p<0.001。 

表 2 和图 1 列出了使用对照组和实验组湿发的最大载荷和梳理功。通过最大载荷和梳

理功的分析可以看出，实验组的湿发梳理的最大载荷和梳理功均好于对照组。 

8 结论 

通过 MTT175 头发多功能测试系统（Combing），对样品进行了使用前，使用后的湿梳

理测试，并将最大载荷和梳理功综合分析。样品组（阳离子低聚果糖 1456）具有改善头发
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湿梳理的效果，且改善明显。 

***本页结束*** 
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附件 5：样品照片: 

 

 

 

 

 

***报告结束*** 

—— 声明 —— 

 
1.报告若未加盖“检验检测专用章或报告专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字，一律无效。  

2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。  

3.报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章或报告专用章”视为无效。  

4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。 

5.本报告结果仅对本次受测样品负责。未加盖 CMA 标志的报告中全部/部分检测项目未取得资质认定，仅供科研、教学、

企业内部质量控制、企业产品功效研究等目的使用。  

6.委托方对样品及其相关信息的真实性负责。 

7.未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。 


